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Referencia de pedido
NJ2-12GM-N-10M

Caracteristicas

e Serie estandar
e 2 mm enrasado
e Aplicable hasta SIL 2 segtn IEC 61508

Conexion
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L+

Gl Ly

Accesorios
EXG-12
Soporte de montaje rapido con tope fijo

BF 12
Brida de fijacién, 12 mm
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Datos técnicos
Datos generales
Funcién del elemento de conmutacién N.C. NAMUR
Distancia de conmutacion de medicién s, 2 mm
Instalacién enrasado
Polaridad de salida NAMUR
Distancia de conmutacién asegurada s, 0..1,62 mm
Factor de reduccion rp; 0,4
Factor de reduccion rg, 0,3
Factor de reduccion rq 4304 0,85
Datos caracteristicos
Tensién nominal U, 8V
Tensién de trabajo Ug 5..25V
Frecuencia de conmutacién f 0 ... 2000 Hz
Histéresis H 3 %
Adecuado para técnica 2:1 si, Sin necesidad de proteccion contra polarizacion inversa
Consumo de corriente
Placa de medicion no detectada >3 mA
Placa de medicién detectada <1mA
Datos caracteristicos de seguridad funcio-
nal
MTTF4 5887 a
Duracién de servicio (Ty) 20 a
Factor de cobertura de diagnéstico (DC) 0 %
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente -25...100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecanicos
Tipo de conexion Cable PVC , 10 m
Seccidn transversal 0,34 mm
Material de la carcasa Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontal PBT
Tipo de proteccion P67
Informacion general
Volumen de suministro Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Aplicacién en campo con peligro de explo- ver Instrucciones de uso
sién
Categoria 1G; 2G; 1D
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con estandar
NAMUR EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Estandar EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorizacién FM
Control Disefio 116-0165F
Autorizacion UL cULus Listed, General Purpose
Autorizacién CSA cCSAus Listed, General Purpose
Autorizaciéon CCC Los productos cuya tensién de trabajo max. <36 V no llevan el

marcado CCC, ya que no requieren aprobacion.
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ATEX 1G

Instrucciones de uso

Categoria del aparato 1G
Certificado de conformidad CE
Identificacion CE

Marcas de ATEX

Conformidad con norma
Estandar

Tipo asignado

Capacidad interna efectiva C;
Inductancia interna efectiva L;
Longitud del cable

Generalidades

Temperatura ambiente

Instalacién, Puesta en marcha

Conservacién, Mantenimiento

Condiciones especiales

Grupo de explosion 1A
Grupo de explosion 1B
Grupo de explosion IIC

Proteccién contra dafios mecénicos

Carga electroestatica

Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosion

para el uso en campos con peligro de explosién por gas, vapor y/o niebla
PTB 00 ATEX 2048 X
C€oto2

- 111G Exia lIC T6 Ga

94/9/EG

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Tipo de proteccién contra ignicién Seguridad intrinseca
Limitacién mediante las condiciones nombradas a continuacion

NJ 2-12GM-N...
< 30 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
<50 uH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.

Deben observarse cargas electroestaticas peligrosas del cable, de conexion fija, a
partir de las longitudes siguientes:

96 cm
48 cm
7 cm

Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de
datos y su manual de instrucciones.

Debe observarse la Declaracion de fabrica CE.  Deben cumplirse las Condiciones
Especiales!

Los reglamentos 94/9/EG y la Declaracién de Fabricacion CE son validos en gene-
ral sélo para la utilizacién de medios eléctricos en condiciones atmosféricas pre-
cisas.

El uso en temperaturas del entorno > 60 °C fue comprobado con respecto a super-
ficies calientes por el organismo de certificacién notificado.

En cuanto al uso del medio de produccién fuera de las condiciones atmosféricas
debe tenerse en cuenta dado el caso una disminucién de las energias minimas de
ignicion permitidas.

Deben obtenerse de la Declaracién de fabrica CE los rangos de temperatura,
dependiente de la clase de temperatura.

Atencién: Debe usarse la tabla de temperatura para la categoria 1 !!! Ya ha sido
realizado el decremento del 20 % segln EN 1127-1:1997 en la tabla de temperatu-
ras para la categoria 1.

Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicacion o el uso
planificado.

La seguridad intrinseca sélo esta permitida en conexién conjunta con el aparato
adecuado correspondiente y segun el Certificado de seguridad intrinseca.

El aparato asignado debe cumplir con las exigencias de la categoria ia.

Debido a posibles peligros de incendio, que pueden originarse debido a fallos y/o
corrientes en el sistema del equilibrio de potencial, debe preferirse un aislamiento
galvanico en el circuito eléctrico de la alimentacién y de sefales. Los aparatos asi-
gnados sin aislamiento galvanico sélo pueden aplicarse si cumplen las exigencias
correspondientes segun IEC 60079-14.

En los aparatos que operan en campos con peligro de explosién no debe realizarse
ningun cambio.
No es posible realizar reparaciones en estos aparatos.

En la aplicacién del sensor en rangos de temperatura por debajo de -20°C debe
protegerse el sensor de efectos de golpes incorporandolo en una carcasa adicio-
nal.

Deben evitarse cargas electroestaticas de las partes de la carcasa de metal. Pue-
den evitarse cargas electroestaticas peligrosas de las partes de la carcasa de
metal mediante la introduccion de estas partes en la evaluacion de potencial..
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ATEX 2G

Instrucciones de uso

Categoria del aparato 2G
Certificado de conformidad CE
Identificacion CE

Marcas de ATEX
Conformidad con norma

Estandar

Tipo asignado

Capacidad interna efectiva C;
Inductancia interna efectiva L;
Generalidades

Temperatura ambiente

Instalacion, Puesta en marcha

Conservacién, Mantenimiento

Condiciones especiales

Proteccion contra dafios mecénicos

Carga electroestatica

Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosion

para el uso en campos con peligro de explosién por gas, vapor y/o niebla
PTB 00 ATEX 2048 X

C€ot02
- 111G Exia IIC T6 Ga

94/9/EG

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007
Tipo de proteccion contra ignicién Seguridad intrinseca
Limitacién mediante las condiciones nombradas a continuacién

NJ 2-12GM-N...
<30 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
<50 uH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.

Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de
datos y su manual de instrucciones. Debe observarse la Declaraciéon de fabrica
CE. Deben cumplirse las Condiciones Especiales!

Los reglamentos 94/9/EG y la Declaracién de Fabricacion CE son validos en gene-
ral sélo para la utilizacién de medios eléctricos en condiciones atmosféricas pre-
cisas.

El uso en temperaturas del entorno > 60 °C fue comprobado con respecto a super-
ficies calientes por el organismo de certificacion notificado.

En cuanto al uso del medio de produccion fuera de las condiciones atmosféricas
debe tenerse en cuenta dado el caso una disminucién de las energias minimas de
ignicién permitidas.

Deben obtenerse de la Declaracién de fabrica CE los rangos de temperatura,
dependiente de la clase de temperatura.

Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicacion o el uso
planificado. La seguridad intrinseca sélo esta permitida en conexién conjunta con
el aparato adecuado correspondiente y segun el Certificado de seguridad
intrinseca.

En los aparatos que operan en campos con peligro de explosion no debe realizarse
ningun cambio.
No es posible realizar reparaciones en estos aparatos.

En la aplicacién del sensor en rangos de temperatura por debajo de -20°C debe
protegerse el sensor de efectos de golpes incorporandolo en una carcasa adicio-
nal.

Deben evitarse cargas electroestaticas de las partes de la carcasa de metal. Pue-
den evitarse cargas electroestaticas peligrosas de las partes de la carcasa de
metal mediante la introduccion de estas partes metalicas de la carcasa en la evalu-
acion de potencial.
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ATEX 1D

Instrucciones de uso

Categoria del aparato 1D
Certificado de conformidad CE
Identificacion CE

Marcas de ATEX
Conformidad con norma

Estandar

Tipo asignado

Capacidad interna efectiva C;
Inductancia interna efectiva L;
Generalidades

Temperatura de superficie de la carcasa max

Instalacién, Puesta en marcha

Conservacion, Mantenimiento

Condiciones especiales
Carga electroestatica

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas

Aparatos eléctricos para campos con peligro de explosion

para el uso en campos con peligro de explosion por polvo inflamable
ZELM 03 ATEX 0128 X
C€oto2

= 111D ExiaD 20 T 108 °C (226,4 °F)
La identificacion Ex-relevante puede estar impreso en la etiqueta adhesiva adjunta.

94/9/EG

IEC 61241-11:2002: Disefio; prEN61241-0:2002
Tipo de proteccién contra ignicién Seguridad intrinseca "iD"
Limitacién mediante las condiciones nombradas a continuacion

NJ 2-12GM-N...
< 30 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
<50 uH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.

Se debe operar con el aparato de acuerdo con las indicaciones en las hojas de
datos y su manual de instrucciones.

Debe observarse la Declaracion de fabrica CE.

Deben cumplirse las Condiciones Especiales!

Deben obtenerse de la Declaracion de fabrica CE la temperatura maxima de la
superficie de la carcasa.

Deben observarse las leyes y normas correspondientes para la aplicacion o el uso
planificado.

La seguridad intrinseca sélo esta permitida en conexién conjunta con el aparato
adecuado correspondiente y segun el Certificado de seguridad intrinseca.

El aparato asignado debe cumplir con las exigencias de la categoria ia IIB o ia D.
Debido a posibles peligros de incendio, que pueden originarse debido a fallos y/o
corrientes en el sistema del equilibrio de potencial, debe preferirse un aislamiento
galvanico en el circuito eléctrico de la alimentacién y de sefales. Los aparatos asi-
gnados sin aislamiento galvanico sélo pueden aplicarse si cumplen las exigencias
correspondientes segun IEC 60079-14.

El circuito eléctrico intrinsecamente seguro debe estar protegido contra rayos.
Con la aplicacion en el tabique de separacién entre la zona 20 y zona 21 6 zona 21
y zona 22 el sensor no debe estar expuesto a ningun peligro mecanico y debe sel-
larse de forma que no afecte la funcién de proteccién del tabique de separacién.
Deben observarse los reglamentos y normas correspondientes.

Si la identificacion Ex-relevante esta exclusivamente impresa en la etiqueta adhe-
siva suministrada, debe colocarse esté en la proximidad inmediata del sensor! La
superficie para el encolado debe estar limpia y sin grasa! La etiqueta adhesiva
debe ser leible y duradera en consideracién de una posible corrosién quimical

En los aparatos que operan en campos con peligro de explosién no debe realizarse
ningun cambio.
No es posible realizar reparaciones en estos aparatos.

Deben evitarse cargas electroestaticas de las partes de la carcasa de metal. Pue-
den evitarse cargas electroestaticas peligrosas de las partes de la carcasa de
metal mediante la introduccion de estas partes metalicas de la carcasa en la evalu-
acion de potencial.

Los conductores de conexién deben colocarse de acuerdo con EN 50281-1-2 y en
el funcionamiento habitual no deben exponerse al roce.
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